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CUMPLE FLS 9 y 11
CUMPLE 

FLS 13-14
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FLS 16-19

CUMPLE 

FLS 3, 18 Y 19

CUMPLE 
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CUMPLE 
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CUMPLE 
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CUMPLE 
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FLS 13-14

CUMPLE 

(16 y 35mm) fls 16 y 19

CUMPLE 

(16 y 35mm) fls 16 y 19

CUMPLE 

(7x a 54x) fls 9 y 11

CUMPLE (7x-96x) 

FLS 13-14

CUMPLE 

(7x a 54x) fls 16 y 19

CUMPLE 

(7x a 54x) fls 3, 18 Y 19

CUMPLE 

fls 9 y 11

CUMPLE 

FLS 13-14

CUMPLE 

 fls 16 y 19
CUMPLE fls 3, 18 Y 19

CUMPLE 

fls 9 y 11

CUMPLE 

FLS 13-14

CUMPLE 

 fls 16 y 19
CUMPLE fls 3, 18 Y 19

CUMPLE 

fls 9 y 11

CUMPLE 

FLS 13-14

CUMPLE 

 fls 16 y 19
CUMPLE fls 3, 18 Y 19

CUMPLE 

(1 segundo) fls 9 y 11

CUMPLE (0,3 segundos) 

FLS 13-14

CUMPLE 

(1 segundo) fls 16 y 19
CUMPLE fls 3, 18 Y 19

12 meses (Cumple) fls 

9 y 11

12 meses CUMPLE 

FLS 13-14

12 meses CUMPLE 

FLS 16-19

12 meses CUMPLE 

FLS 3

CUMPLE 

(45 días) fls 9 y 11

CUMPLE (40 días)

FLS 13-14

CUMPLE 

(45 días) fls 16 y 19

CUMPLE 

(30 días) fls 3

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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INFORME DE VERIFICACION REQUISITOS PROCESO DE SELECCIÓN ICFES- SD -033-2012

Objeto:   "…seleccionar la oferta más favorable para el Suministro de  un Scanner para lectura y digitalización de material microfilmado existente en los archivos del 

ICFES, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la requisición"

FACTORES CALIFICABLES 

FACTORES DE EVALUACION
PUNTAJE POR FACTOR

Porta fichas

Conexión entre el scanner y el computador

Esacneo, impresión, envio por correo electronico, 

almacenamiento en USB, CD y disco duro

Marca

Garantia mínima 

Tiempo de entrega 

velocidad de digitalización 

Uso con todas las microformas

Portarrollos motorizado para rollos de 16 o 35mm

Unidad de lente zoom (7x a 50x)

Visualización en tiempo real con cualquier monitor compatible 

con windows




